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Omschrijving scheepsuitrusting voor skûtsjes die deelnemen aan de wedstrijden, welke worden georganiseerd door de vereniging: 

IEPEN FRYSKE KAMPIOENSKIPPEN SKûTSJESILEN. (I.F.K.S.)

HOOFDSTUK I
1. De uitvoering van tuig, luikenkap en roef en het verdere schip moet ongeveer  zijn zoals deze waren toen de skûtsjes als bedrijfsvaartuig in gebruik waren.

2. Een skûtsje moet goed onderhouden zijn en goed in de verf zijn gezet. De kleur van de verf moet zo goed mogelijk de originele kleuren groen, crème of bruin benaderen.

3. Op een skûtsje mag geen elektrische of elektronische apparatuur aanwezig zijn welke tijdens en ten behoeve van het zeilen kunnen worden gebruikt. ( b.v. trimlog, windsnelheidsmeter, windhoekmeter, dieptemeter) Marifoongebruik is alleen in noodgevallen toegestaan. De marifoonantenne mag niet  vast op het schip of in de mast zijn gemonteerd, alleen gebruik van handantenne is toegestaan.

4. Er mag geen hydraulische of pneumatische apparatuur aan boord zijn welke tijdens het zeilen gebruikt kunnen worden.

5. Ten behoeve van de veiligheid moeten tuigage, uitrusting en zeilen goed onderhouden zijn en zich in goede bruikbare staat bevinden.

6. Op een skûtsje moet aanwezig zijn:

* geluidshoorn
* geschikt anker

* verbandtrommel type N norm VWS
* voor ieder een zwemvest

* rode vlag minimaal 0.50 x 0.50 meter
* reddingsboei

* gele vlag minimaal 1.00 x 1.20 meter  
* deugdelijke brandblusser

7. Tijdens de wedstrijd en vlak daarvoor mag onder de opsteker geen anker worden gevoerd.

8. Er mogen geen verhaalkoppen aan boord zijn.

9. Er mogen geen sjorlieren zijn geplaatst.

10. Een vaste fokkeboom of giek onder de fok is niet toegestaan.

11. Er mogen alleen lieren aan dek staan om de zeilen mee omhoog te draaien.

12. Originele zwaardlieren zijn toegestaan. Zwaardlopers verdienen de voorkeur.

HOOFDSTUK II
De Romp
1. De romp moet gebouwd zijn tussen 1895 en 1939

2. De romp moet van ijzer of koolstofstaal gemaakt zijn en in het casco mag geen  kunststof of RVS worden verwerkt.

3. De romp dient tenminste van uit het vlak tot de berghouten geklonken te zijn. 

4. Bij verbouw of heropbouw van een goed te keuren skûtsje dient voor het ontwerp en/of lijnenplan het eigen authentieke ontwerp als uitgangspunt  en maatstaf te worden genomen.

5.a. Een skûtsje mag niet meer dan 55 ton laadvermogen hebben volgens de oorspronkelijke en oudste meting van de romp in de huidige toestand.

5.b. bij verlenging mag de gemeten inhoud van de verlenging samen met het tonnage vermeld in de oorspronkelijke en oudste meting van de romp in de huidige toestand, nooit meer dan 50 ton zijn.

5.c. De lengte van de romp wordt bepaald over de stevens en mag nooit langer dan 20,62 meter zijn.

5.d. De breedte van de romp wordt bepaald over het berghout dan wel het bergplaathalfrond en mag nooit breder dan  4,05 meter zijn.

5.e. De romp mag niet worden verbreed of versmalt. Dit houdt in dat:

1. de romp niet versneden mag worden ten einde de breedte te veranderen.

2. dat aan de zijkant van de romp geen veranderingen aan bergplaat c.q. platrond mogen plaats vinden ten einde de breedte te veranderen.

6. Er mogen geen lateraal verhogende constructies aan de romp zijn aangebracht.

7.a. De loefbyter mag niet langer zijn dan het punt, gemeten, 15 cm achter een loodlijn op de voorkant van voorstevenbalk. 80 cm gemeten vanaf de huidplaat  over de waterlijn tot een verticale lijn op het voorlijkste punt van de loefbyter. 

7.b. De loefbyter moet van origineel model zijn te weten beginnend op de breedte van de scheg en voorstevenbalk toelopend naar voren.

7.c. De  scheg met loefbyter en de achterscheg mogen niet onder enig punt beneden het vlak steken.

8. De denneboom ("Riiswaring") moet doorlopend zijn met de zijkant van de roef.

9. Het skûtsje dient tussen mastkoker en de roef dicht gelegd te zijn met houten ruimluiken. De luikenkap moet afgedekt kunnen worden met dekkleden, welke met keggen kunnen worden vastgezet.

10. De mastluiken moeten goed vast gezet kunnen worden zodat deze, vooral bij slecht weer, niet onverwachts kunnen openklappen en gaan schuiven.

11. De strijklatten mogen niet verstelbaar zijn en dienen van hout gemaakt te zijn.

12. Er moet een voorluik ("Durksluik") en een mastluik in het voordek zitten.

13. In het ruim dient een houten buikdenning over de kattesporen te zijn aangebracht.

14. In principe moet de roef betimmerd zijn.

15. De lengte van de roef moet minimaal 12 % en mag maximaal 18 % van de scheepslengte zijn

16. De afstand van de voorkant mastkoker  tot aan de voorkant roef moet minimaal 33 % zijn.

17. De afstand van de voorkant mastkoker tot aan de voorsteven mag maximaal 33 % van de scheepslengte zijn.

18. De lengte van het achterdek mag maximaal 15 % van de scheepslengte zijn.

19. De botteloef, eventueel met de opsteker, met de verstaging moet een correct en goed ogende constructie zijn. Botteloef en opsteker moeten vervaardigd zijn uit één soort profiel. Op dit profiel mogen verschillende instelmogelijkheden voor het voorstag zijn aangebracht d.m.v. puttingen of een strip met een aantal gaten.

20. Er mag geen constructie zijn aangebracht die het mogelijk maakt het voorstag tijdens het zeilen in de lengte richting van het schip te  verstellen.

21. De opsteker mag niet meer dan 25 cm uitsteken voor het bevestigingspunt van de halshoek van de grootste fok.

22. Aan de hak is een constructie toegestaan ter bescherming van de schroef, zijnde niet een scheg. Deze constructie mag niet een lateraal verhogende werking hebben en mag niet extreem beneden de schroef steken.

HOOFDSTUK III
Het tuig.

1. Op een skûtsje is het voeren van meer dan één fok en één grootzeil niet toegestaan.

2. Per kampioenschap mogen niet meer dan twee grootzeilen en drie fokken, welke gekeurd dienen te zijn, worden gebruikt. Het aan boord hebben van meer tuig dan genoemd is niet toegestaan.

3.a. De C.G. meet ieder zeil/fok alvorens er mee gezeild kan worden in de IFKS wedstrijden en voorziet deze van een unieke code.

3.b. Tuigen die worden vermaakt dienen opnieuw ter keuring te worden aangeboden.

Limitering:

4.a. Het voeren van meer tuig, dan de volgende formule aangeeft, is niet toegestaan. Factor x lengte x breedte van een skûtsje 

4.b.Voor de factor is de lengte van het skûtsje bepalend en wel volgens de   

      hier volgende tabel:
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5.a.De zeilen moeten vervaardigd zijn van één soort doek en enkellaags geweven van katoen, vlas, kunstvezel of een mix van deze op een wijze die oorspronkelijk gebruikelijk was. De geweven structuur moet duidelijk zichtbaar zijn.

5.b. Het gebruik van aromatische polyamide kunststof vezels of ander hoog modulaire vezels b.v. keflar of mylar is niet toegestaan.

6. Er mogen geen doorzichtige doekmaterialen in de zeilen worden verwerkt.

7. De zeilen dienen genaaid te zijn van ongeveer de dezelfde baanbreedte met een maximum van 90 cm per baan. De banen dienen gestikt te zijn en niet uitsluitend verlijmd. De garens waarmee de banen in het zeil genaaid worden dienen wit of bruin te zijn.

8. De zeilen dienen gemaakt te zijn van gelijkblijvende doekdikte over alle banen van het zeil.

9. De kleuren van het zeil mogen slechts wit of bruin zijn.

10. Bij nieuw te maken tuigen dienen van alle materialen vooraf een monster bij de C.G.  te worden aangeboden van minimaal één meter baanlengte.

11. Het grootzeil dient met een rijglijn aan de kam van de gaffel geslagen te worden.

De Lijken
12. Alle zeilen moeten worden voorzien van aan de buitenkant aangenaaide touwlijken met een minimale doorsnede van 12 mm.

13. Zowel bij de fok als bij het grootzeil dient het touwlijk bij de hals- en schoothoek royaal langs het onderlijk van het tuig rond de hoek tot minimaal één meter boven het bovenste oog te worden aangenaaid.

Hoekversterkingen

14. Hoekversterkingen, te weten halshoek, schoothoeken, reefhoeken, tophoek, nokhoek en rakhoek (klauwhoek), moeten OP het vertikaal lopend zeildoek worden aangebracht.

15. Hoekversterkingen dienen ongeveer evenwijdig aan de lijken gesneden te zijn. Met uitzondering van de tophoek van de fok en de hoekversterkingen onderaan de voorlijken dienen alle hoekversterkingen vierhoekig te zijn.

16. De afdeklap of bovenlap van de schoothoek mag tot maximaal 1.50 meter boven het bovenste reefoog worden aangebracht. De nokhoek- en rakhoekafdeklap mag niet langer zijn dan 1.50 meter. Voor al deze hoeken geld een maximale breedte van 75 cm.

17. Voor de afdeklap van de halshoek alsmede de reven in het voorlijk van de fok en het grootzeil is een maximale maat van één meter boven het bovenste reefoog en een maximale breedte van 50 cm toegestaan.

18. De afdeklap van de tophoek van de fok mag over de gehele breedte van de fok maximaal één meter lang zijn.

19. Alle verdubbelingen van doek in de hoekversterkingen dienen door de boven- of afdeklap te worden afgedekt.

20. De stiksels op de hoekversterkingen dienen dezelfde kleur te hebben als het doek.

21. De lengtes van de afdeklappen worden gemeten langs de lijken.

De ogen
22. Schoot - hals - en reefhoeken  en top- en nokhoek mogen alleen zijn voorzien van een buitenkous. Dit om het zeil te zetten.

23. Persgrommers zijn toegestaan op die plaatsen waar oorspronkelijk touwgrommers in het zeil worden verwerkt. In plaats van staartgrommers zijn banden toegestaan.

24. Persgrommers zijn met name  niet toegestaan als oog voor hals- hijs- of schoothoek bevestiging.

Grootzeil
25. Het grootzeil dient op de originele manier te worden aangezet d.m.v. rakbanden die met een lis aan het voorlijk zijn gesplitst en geknoopt. Rakbanden zijn vervaardigd van touw of staaldraad. Ook moeten de rakbanden zijn voorzien van kloten of kralen en waar nodig van katvalhoutjes voor de katval. Het grootzeil dient met een rijglijn aan de kam van gaffel te worden aangeslagen.

26. In het grootzeil zijn maximaal vier zeillatten toegestaan, evenredig verdeeld over het achterlijk, met een maximale lengte van 2.50 meter.

27. Het merkteken of embleem van de zeilmaker mag maximaal  50 x 50 cm zijn. Het merkteken mag uitsluitend in de halshoek worden aangebracht.

28. Het zeilteken moet zwart of wit zijn in contrast met het grootzeil en met een minimale hoogte van 1.25 meter en een maximale hoogte van 2.00 meter met een minimale stamdikte van 15 cm.

29. Het zeilteken moet bestaan uit één of twee letters of uit een embleem.

30. Voor het zeilteken van  nieuw in te schrijven skûtsjes en bij verandering daarvan bij reeds deelnemende skûtsjes is toestemming van de C.G.  vereist. 

31. Het zeilteken of lettertype mag geen enkele affiniteit met een eventuele sponsor hebben. Ook is een bedrijfsnaam of logo niet toegestaan.

32. a. Voor het strekken van het van het grootzeil is alleen een touwtakel toegestaan.

32. b. Voor geleiding van de schoothoek van het grootzeil is alleen een luiwagen toegestaan.

32. c. Bij volle zeilvoering dient het voorlijkste aangrijpingspunt van de schoothoek op de giek achter dat van de grootschoot te worden bevestigd.

Silhouet  maten

33. 1.a. De lengte AB mag niet meer dan 70 % van de scheepslengte zijn.

      1.b. De lengte DE mag niet meer dan 27 % van AB  zijn.

 1.c. De lengte BC moet minimaal  70 % van AB zijn. 

Voor skutsjes die over de stevens gemeten, korter zijn dan 17,10 gelden evenwel de volgende maten:  

 
  2.a. De lengte AB mag niet meer dan 75 % van de scheepslengte zijn.

      2.b. De lengte DE mag niet meer dan 31 % van AB  zijn.

  2.c. De lengte BC moet minimaal  77 % van AB zijn.
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De Fok.
34. De fok moet met leuvers op een onderlinge afstand van maximaal één meter aan de voorstag zijn bevestigd.

35. In de fok zijn maximaal vier zeillatten toegestaan, evenredig verdeeld over het achterlijk, met een maximale lengte van 1.50 meter, met dien verstande dat de bovenste zeillat maximaal de helft van de fokbreedte ter plaatse mag zijn, gemeten loodrecht op het achterlijk.

36. Een topplank is niet toegestaan.

37. In of aan het voorlijk mag geen staaldraad zijn verwerkt.

38. Een fokijzer of fokkegaffel met één hijsoog is toegestaan wanneer deze niet langer is dan 20 cm.

39. De fok mag niet achter de overloop kunnen worden getrokken en de overloop mag niet achter de mast komen.

Het Reven
40. Het reven van het tuig moet met de hand geschieden. Reven door middel van lieren is niet toegestaan.

41.Het reven van het grootzeil dient te geschieden met een steekbout of een smeerreep en bindrif. De broek dient dus opgerold met knuttels bijeen gebonden te worden.

42. Een patentrif of een constructie die dezelfde werking beoogt is niet toegestaan.

43. Cunninghamholes, flatteningreefs, reguleerlijntjes, coupe- of trimbanden, telltales, valstops, klemcleats e.d. zijn niet toegestaan.

HOOFDSTUK IV
Het Hout.
1. Het roer moet van massief hout zijn volgens traditioneel model en mag niet versteld kunnen worden. Het roerblad mag maximaal 15 cm onder het vlak uitsteken.

2. De zwaarden moeten van origineel model en vorm zijn, n.l. eivormig en alle binnenste posten moeten in de kop op een punt uitlopen.

3. De zwaarden moeten van massief hout zijn gemaakt.

4. Er mag geen kettingtakel voor het verstellen van de zwaarden worden gebruikt.

5. De lummel en het roer moeten deugdelijk geborgd zijn.

6.a. Een mast moet van massief gegroeid of massief verlijmd hout zijn vervaardigd naar origineel model te weten: vierkante mastvoet, rond tussen voet en hommer, achtkantige hommer en spitse top.

6.b. In de mast is alleen een (zeil of stag) bocht naar achter toegestaan. Deze bocht mag nooit meer dan 2 % van de lengte van een denkbeeldige rechte lijn zijn, getrokken vanaf de achterkant  van de mastvoet, ter hoogte van de mastbout, naar de achterkant van de hommer, gemeten tussen deze denkbeeldige lijn en de ongestaagde mast.

6.c. Dubbelschijfsblokken opgehangen in een vaste zwenkbare constructie is niet toegestaan. In de masttop mogen alleen losse blokken worden gebruikt waarbij de blokken aan de achterkant van de mast bij voorkeur worden opgehangen aan hanepoten.

7. In een massief verlijmde mast is alleen de noodzakelijke holte i.v.m. verlijming toegestaan.

8. De mast moet tot bijna op het vlak lopen.

9. In de mast mag geen staaldraad of iets dergelijks zijn verwerkt.

10. De mastvoet moet deugdelijk geborgd zijn.

11. Onderdeks mag zich een installatie bevinden welke dient voor het strijken van de mast.

12. Er mag geen kunststof op of in de houten zijn verwerkt.

13. Rondhouten moeten van massief of massief verlijmd hout zijn. Ze moeten solide zijn uitgevoerd en geschikt voor het doel waarvoor ze zijn vervaardigd.

14. De giek dient van massief of massief verlijmd hout te zijn volgens gangbaar model, rond en verjongend naar beide einden.

15. De giek mag niet in de lengte verstelbaar zijn en mag niet achter het helmhout steken.

16. a. De gaffel moet van gebogen model zijn. Een houten gaffel verdient de voorkeur. Een roestvrij stalen of aluminium gaffel is toegestaan maar dient dan bruin of zwart geverfd te zijn.

16. b. Een scharnierbare klauw aan de gaffel is niet toegestaan.

17.a. Alle ring- en blokbeslag, ogen en beslag om de zwaarden mogen van gepareld, gebeitst of geverfd roest vast staal zijn. 

17.b. Alle los aan het schip verwerkt staal of ijzer mag ook van roest vast staal zijn maar moet ten alle tijde worden geschilderd in de kleuren zilverbrons (alumiumverf) zwart of wit.

HOOFDSTUK V
Het Want
1. Het staande want moet zijn vervaardigd van gegalvaniseerde of roestvrij stalen geslagen of gevochten draad.

2. Er is één voorstag toegestaan welke niet hoger mag worden aangeslagen dan de nokkeval.

3. Het tuig mag alleen gehesen worden met een touwtakel of een zeillier.

4. Het strak trekken van het voorstag mag alleen geschieden met behulp van een takel van blokken met maximaal twee schijven per blok of op een rol van de zeillier en moet langs de mast gespannen worden.

5. Er mogen geen bakstagen gevoerd worden.  

6. Er is één kraanlijn toegestaan.

7. Er zijn maximaal twee wantputtingen per boord toegestaan.

8. Een wantputting voor de zijverstaging mag nooit meer dan een mastdikte achter de mast worden geplaatst.

9. Behoudens artikel 8 mag over een lengte van drie meter achter de mast geen mogelijkheid aanwezig zijn voor plaatsing van een zijstag.

10.a. Het lopend want op de lieren moet vervaardigd zijn van staal dan wel roestvrijstaaldraad. Het lopend want van touwtakels, de zeilschoten en al het verdere touwwerk moet zijn vervaardigd van natuurlijke of kunststof materialen en zijn gevlochten of geslagen.

10.b.Het touwwerk moet van één kleur zijn en bij kunststof materialen verdient  manilla kleur de voorkeur.

11. De kraan- en katlijn mogen op de zeillier worden gevoerd.

12. Voor de schoot van zowel het grootzeil als de fok is alleen een bovenblok en een hakblok toegestaan met maximaal twee schijven per blok.

13. De grootschoot dient op het achterdek gevoerd te worden.

14. Alle tuigen van voor 1 januari 1987 dienen te zijn voorzien van een stempel van 1989 of daarvoor. Alle niet gestempelde tuigen dienen volledig aan de voorwaarden te voldoen.
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